OPIS TECHNICZNY 
1.  PRZEDMIOT  I PODSTAWA OPRACOWANIA
      Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla punktu selektywnego  zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Komorniki, pow. Poznański .

     W punkcie gromadzone będą i czasowo przechowywane odpady dostarczane przez mieszkańców Gminy Komorniki, które po wypełnieniu kontenerów i pojemników wywożone będą do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych położonej w Piotrowie Pierwszym.
     Projekt opracowano w oparciu o :                     
a. mapę geodezyjną w skali 1: 1000

b. ustawy i zarządzenia :

· Prawo budowlane - Dz. U. Nr 89 z dnia 7 lipca 1994 r.

· Dz. U. Nr 14 poz.60 z dnia 21.03.1985 r.  - O drogach publicznych

· Rozporządzenie Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 02.03.1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43c,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia12 kwietnia 2002r.  W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( z późn. zm.)
                     -   O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r. – (z  późn. zm.)
c. obowiązujące normy dot. wykonawstwa

 d. pomiary własne w terenie.
2.   LOKALIZACJA  OBIEKTU
2.1. Adres: Plewiska., Gmina Komorniki, działka o numerze  ewidencyjnym 1216/2.            

2.2. Inwestor: Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”  z siedzibą w Czempiniu, przy ul. Kościańskie Przedmieście 2B.
3.   STAN PRAWNY DZIAŁKI 
     Własność: Gmina Komorniki., ul. Stawna1, 62-052 Komorniki.

4.    STAN ISTNIEJĄCY  
      Działka stanowi obszar częściowo zabudowany obiektami gospodarczymi, częściowo zaś stanowi teren nieużytków. Działka przeznaczona pod PSZOK jest niezabudowana, natomiast cały teren jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Do działki prowadzi istniejąca droga gminna i wjazd. Teren jest wyposażony w instalacje wodociągową i elektryczną i wymaga to wykonania przyłączy, które będą wykonane na podstawie odrębnych projektów. Brak kanalizacji sanitarnej - zgodnie z pismem PUK Komorniki Sp. z o.o. nie przewiduje się jej budowy w najbliższych latach.
       Działka, na której planowane jest zlokalizowanie PSZOK nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.
5.   PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

       W części działki projektuje się utwardzenie terenu pod ustawienie kontenerów KP-7 oraz pojemników  1100l do selektywnej zbiórki odpadów 
  Utwardzenie należy wykonać z powierzchniowym odprowadzeniem wody na tereny  nieutwardzone, zielone. 

     Punkt zbierania odpadów będzie obsługiwany przez personel dojeżdżający, a zatem należy ustawić typowy kontener socjalno-biurowy.
         Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zobowiązane są do tworzenia punktów przyjmowania i zbierania każdego rodzaju odpadów komunalnych. Temu ma też służyć planowane zagospodarowanie terenu. Na terenie przewiduje się usytuowanie kontenerów oraz pojemników, które wymagają oznaczenia jakim odpadom mają służyć. 

         W kontenerach KP-7 o pojemności 6,8m3 zbierane będą: 
   - odpady wielkogabarytowe (np. meble),

   - odpady komunalne ulegające biodegradacji,

   - odpady zielone,
   - gruz budowlany pochodzący z gospodarstw domowych,

   - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

   - metal.
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Kontenery KP-7 powinny być koloru zielonego i wyposażone dodatkowo:

- w rolki,

- z tyłu na całej powierzchni w dwuskrzydłowe drzwi.

Wszystkie elementy ruchome kontenerów KP-7 należy wyposażyć w smarowniczki.
W pojemnikach o pojemności 1100l zbierane będą:     
- papier, tektura (makulatura),
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe.
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     Na potrzeby PSZOK należy ustawić wiatę o wymiarach 4,0x6,0 - zadaszona i zamykana w celu zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferyczny6ch oraz przed dostępem osób postronnych,
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w której będą  gromadzone w trzech pojemnikach o pojemności 120l następujące odpady :

- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory.
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        Pojemniki te po zapełnieniu będą odbierane przez firmę wywozową posiadającą stosowne zezwolenia na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych.
6. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
       Ze względu na swój charakter inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Punkt zbierania odpadów znajdować się będzie na istniejącym terenie infrastruktury komunalnej, stąd brak konieczności uzyskiwania decyzji o zmianie przeznaczenia terenu. Obszar oddziaływania obiektu zamknie się w granicach działki 1216/2, należącej do Gminy Komorniki. Ponadto działka otoczona jest drogami, terenami infrastruktury komunalnej i terenami zielonymi w znacznej odległości od zabudowań mieszkalnych.
  Charakter PSZOK jednoznacznie klasyfikuje tego typu działalność jako pro środowiskową,  dzięki której znacznej poprawie ulegnie efektywność selektywnej zbiórki odpadów na  terenie gminy.
      Punkt gromadzenia odpadów komunalnych nie jest stacją przeładunkową złomu ani punktem zbierania (skupu) złomu.  

      Dzięki zbieraniu odpadów w PSZOK redukcji ulegnie strumień odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, kierowanych do składowania, co jest pożądanym kierunkiem działania, w szczególności pod kątem osiągania przez gminy poziomów określonych w przepisach o odpadach.
7. BILANS TERENU

      Działka, która przeznaczona jest pod PSZOK stanowi niewielką część całej działki Nr 1216/2, którą wskazała i jest właścicielem Gmina Komorniki.

Powierzchnia wydzielona pod PSZOK wynosi:





47,0x27,0=1269,00m2
1. powierzchnia zabudowy (kontener socjalno-biurowy i wiata):






6,058x2,438+4,0x6.0 = 38,77m2
2. powierzchnia utwardzona  kostką brukową, : 






45,0x25,0-1125,00m2







w tym :

- powierzchnia pod parking – dwa miejsca postojowe: 2,50x5,0x2 =25,0 m2
Powierzchnia biologicznie czynna:





1269,0-1125,00=144,00 m2
  Nadmienić należy, że PSZOK obejmuje niewielką część planu zagospodarowania terenu i z tego teren zielony obejmuje niewielką części  działki.  
8. TECHNOLOGIA  ZBIÓRKI I SZACOWANE ILOŚCI ODPADÓW 
    Punkt PSZOK ma służyć mieszkańcom gminy Komorniki, w celu możliwości pozbycia się tzw.„odpadów problemowych”, które nie mogą być odbierane z nieruchomości wraz z innymi odpadami.
Odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych przywiezione do punktu PSZOK w m. Plewiska będą gromadzone tymczasowo tj. do czasu zapełnienia kontenera lub pojemnika, a następnie będą odbierane przez firmę wywozową posiadającą stosowne zezwolenia na odbiór i transport odpadów.

Prowadzący PSZOK będzie posiadał wszystkie wymagane karty przekazania poszczególnych frakcji odpadów, ponadto zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r.), poz. 391 ze zm.) jest zobowiązany do przekazywania rocznych sprawozdań wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

  Szacowane ilości odpadów:

- ilość odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki rocznie stanowiła wielkość około 80 Mg, co w skali 1 miesiąca będzie to około 6,66 Mg.

- odpadów niebezpiecznych będzie około 0,5 % ogólnej ilości odpadów tj. około 0,4 Mg rocznie, w skali 1 miesiąca będzie to około 0,033 Mg. 

9.  ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

     Na terenie działki nr 1216/2 projektuje się zgodnie z planem sytuacyjnym następujące prace do wykonania:    
  - wykonanie koryta gł. śr. do 30cm 
  - profilowanie z zagęszczeniem podłoża po wykorytowaniu, 
  - ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8cm na:
    a. podsypce piaskowo cementowej o gr. 5cm ,
    b. podbudowie z betonu gr. 22cm,
    c.. podsypce piaskowej o gr. 15cm.
     Warstwy układać ze spadkiem ▲1 % w dwóch kierunkach w celu odprowadzenia wody na tereny nieutwardzone. 
      UWAGA: alternatywnie - w miejsce podbudowy z betonu można ułożyć podbudowę z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm;
  - ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej z oporem wokół utwardzonego placu,
  - ustawienie wiaty śmietnikowej o wymiarach 4,0x6,0 wykonanej z kątowników oraz blachy ocynkowanej. Wiata pokryta blachą trapezową na ścianach do wysokości 1,60m o rozmiarze trapezu T12 i siatką zgrzewalną o oczkach 4-5cm. Dach ze spadem dwustronnym pokryty blachą trapezową T18., o spadzie  w wysokości 18%.  Wiata będzie miała bramę rozwiewną-asymetryczną z jednym uchem na kłódkę. Wiata będzie ustawiona z lewej strony działki w odległości 1,50 od projektowanego ogrodzenia.
  - istniejące ogrodzenie z płyt betonowych na odcinku dł. 68,0m należy rozebrać i ustawić nowe wraz z ogrodzeniem wewnętrznym o wysokości nie przekraczającej 1,50m z płyt betonowych szerokości 2,0m
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 - zamocowanie bramy wjazdowej szerokości 6,0m,
 - ustawienie typowego kontenera socjalno – biurowego posiadającego instalację elektryczną, łazienkę:   (toaleta + zlew), ogrzewanie elektryczne oraz miejsce na biuro,
Wytyczne dla kontenera:

      a.  konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi , odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV na zewnątrz słupów narożnych,

      b. podłoga: ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 100mm, płyta OSB gr. 22mm, wykładzina o dużej odporności na ścieranie 

     c. stropodach: blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna o grubości 100mm, płyta laminowana biała gr. 12 cm,

     d. ściany zewnętrzne(panele) o warstwach: blacha lakierowana biała, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana biała,

     e. ściany wewnętrzne działowe o warstwach: blacha lakierowana biała, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana biała,

    f. drzwi: zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, białe 900x2000 mm, wewnętrzne jednoskrzydłowe płycinowe o wymiarach 800x2000 mm,

    g. instalacja elektryczna: instalacja oświetleniowa wnętrza z wyłącznikami oraz instalacja gniazd wtykowych,

    h. instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny 2kW – 1 szt.,

    i. instalacja wodno-kanalizacyjna: naścienna instalacja wodna wykonana z rur PP, instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV,  

  Doprowadzenie do kontenera instalacji elektrycznej (podłączenie prądu z szafki do kontenera) i kanalizacyjnej do zbiornika bezodpływowego. Umocowanie na kontenerze lamp halogenowych w liczbie 2 szt.     

  UWAGA: wszystkie pozostałe potrzebne przyłącza będą ujęte w odrębnych uzgodnieniach i opracowaniach.
  - do gromadzenia ścieków projektuje się zbiornik bezodpływowy poliestrowy o pojemności do 2m3,             w celu osadzenia zbiornika należy wykonać wykop, po osadzeniu zbiornika wykonać opsypkę z gruntu piaszczystego średnio ziarnistego, z zagęszczeniem do ld= 0,67: ponad zbiornikiem obok studzienki będzie utwardzenie terenu kostka brukową,
  - ustawienie 8 kontenerów KP-7,
  - ustawienie 12 pojemników 1100l.
9. POZOSTAŁE INFORMACJE
  -  Zgodnie z art. 7 pkt. 7 Ustawy Prawo budowlane – budynek kontenerowy o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50m2, nie wymaga określenia jego charakterystyki energetycznej.

   - Rodzaj inwestycji wyklucza konieczność przeprowadzenia analizy na temat zasadności wykorzystania odnawialnych źródeł energii, gdyż na terenie powstanie jedynie niewielki obiekt, który ogrzewany będzie za pomocą elektrycznego źródła ciepła.
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