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1.0. Wstep

Opini¢ 0 warunkach gruntowo — wodnych dla terenu przezmaego pod
rozbudow terenu Medzygminnego Zwizku ,Centrum Zagospodarowania
Odpadéw SELEKT” oraz Tonsmeier Selekt sp. z o.Riatrowie Pierwszym,
gm. Czempi, wykonano na zlecenie firmy HEKO Sp. z o0.0. , Razrul.
Jugostowiaska 41.

W ramach obecnej koncepcji rozbudowy Zaktadu, reanse mozliwosé
budowy kwatery sktadowania odpadow.

Celem opracowania jest ogllne rozpoznanie i pragdshie warunkow
gruntowo — wodnych w podio terenu przewidzianego pod rozbudow
obejmujce rodzaj, cechy fizyko — mechaniczne gruntow avarunki wodne
na omawianym terenie.

Podstaw opracowania$

- Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie gadinicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. iJ.dnia 27
kwietnia 2012 r., poz. 463);

- Polska Norma PN-EN ISO 14688-1/2Badania geoiiezhe, oznaczanie i
klasyfikacja gruntéw;

- Polska Norma Eurokod 7 PN-EN 1997-2 Badania teggmiczne,
Rozpoznanie i badania podgruntowego;

- Polska Norma PN-86/B-02480 Grunty budowlane ed&nia, symbole,
podziat i opis gruntow;

- Polska Norma PN-86/B-03020 Posadowienie b&rpmie budowli

- Wizja lokalna, wyniki wiercé i bada.

2.0. Zakres wykonanych prac

Ponizszy wykonany zakres prac i badazostat ustalony przez
Zleceniodawe:

» odwiercono sz& (6) otworéw badawczych systemem mechanicznym, o
gtebokdéciach 6,0 — 15,0 maéznie wykonano 68,0 mb wierge
» miejsca wiercg wyznaczono w terenie metpdomiaroéw geodezyjnych



zgodnie z ich lokalizagjpodamn na planie sytuacyjno — wysod@owym w
skali 1:1000. Wyloty otworéw zaniwelowano w uktaglzizeczywistym (m
npm), w nawazaniu do sieci reperow;

» podczas wierae wykonano obserwacje 1 pomiary zwierciadta wody
gruntowej w otworach;

» z otworow pobrano probki gruntdw o naturalne] wilymci z kazdej
makroskopowo rinej warstwy oraz osiem (8) prob do bada
wodoprzepuszczaldoi gruntdw spoistych;

» wykonano polowe badania stopnia plastyéonayruntdw spoistych przy
uzyciu penetrometru ttoczkowego typu PW-1;

» wszystkie pobrane prébki gruntéw poddano ocenie raskopowe] w
oparciu o norra PN-88/B-04481, a dla wybranych z nich wykonano
laboratoryjne badania: sktadu ziarnowego, wilgétnoaturalnej, gstosci
objetosciowej, granic ptynnéci i plastycznéci;

» wyniki wyzej omowionych prac i badaprzedstawiono w niniejszej opinii,
skladajicej skt z czsci tekstowej oraz zatznikow. Oping sporadzono w
czterech (4) egzemplarzach, z ktérych trzy (3) yotzje Zamawiagjcy, a
jeden (1) wraz z materiatami pomocniczymi zostaje asxchiwum
Wykonawcy.

3.0. Potozenie i morfologia terenu bada n

Teren bada potozony jest na gruntach nakeych do miejscovi
Piotrowo Pierwsze, gmina Czempi powiat kacianski, wojewodztwo
wielkopolskie. Miejscow& ta lezy w odlegt@ci okoto 6 km na NNW od
Czempinia (siedziby gminy).

Dziatka, na ktérej wykonano badania znajdugevgiodlegiadci ok. 750 m
na poéinoc od gtébwnych zabudoivavsi, po zachodniej stronie drogi krajowej E
261 hczace] miejscowéci Koscian | Stszew. Przedmiotowa dziatka — nr
ewidencyjny 7/8, jest niezabudowana, na potnocynigey bezpérednio z
budynkami i urzdzeniami Centrum Zagospodarowania Odpadow. Jest
poradsnicta krzewami. Teren ten otaczgjola uprawne.

Pod wzgédem morfologicznym omawiany teren stanowin&owy
fragment wysoczyzny denno morenowej falistej (RdwaniOpalenicka).
Powierzchnia terenu w granicach przedmiotowe] #zizdlega na ranych w
granicach 81 — 74 m npm, nachylona jest ku SW.daxenie brak ciekow i wod



powierzchniowych. Najbliszy ciek - Kanat Mosiski (Kanat Obry) przeptywa z
SW na NE w odlegkxi okoto 1 km na potudniowy wschéd od terenu
wykonanych prac. W odlegioi okoto 400 m na potudniowy — zachod od
omawianej dziatki przeptywa rowniemniejszy, bezimienny ciek, ¢acy
doptywem Kanatu Mosiskiego.

Ogolm lokalizacg dokumentowanego terenu przedstawiono na zat. nr 1,
szczegOtow natomiast na zat. nr 2.

4.0. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

4.1. Budowa geologiczna

W oparciu o wykonane wiercenia stwierdzono prdtdovwe geologiczia
przypowierzchniowej strefy podia, do maksymalnej ¢gbokasci 15m ppt .

Pod cienly warstwy kulturona — gleby lub nasypu, zalegaagly poktad glin
lodowcowych, przykryty warstyy piaskdbw pokrywowych o niewielkiej
miazszaci 0,2 — 0,5m. Zalegage w podiau gliny reprezentaj dwie
roznowiekowe serie. Gliny gérne, miodsze barwyazowej z licznymi
domieszkamizwiru, piasku i gtazikow. Litologicznie asto gliny i gliny
piaszczyste z licznymi widocznymi przewarstwieniarabczewkami piaskow i
pospoétek. Omawiane utwory zostaly zme w fazie leszczgkiej zlodowace
baltyckich. Mazsza¢ tej serii wynosi 5 — 8m. W otworze nr 3 stwierdaon
wsrdd glin porwak starszego, trzeciedpwego podiga — itu pstrego.

Pod glinami leszczskimi zalega cigly pokiad glin starszych, wieku
zlodowacé srodkowopolskich. Litologicznieasto gliny barwy ciemnoszarej z
domieszlg kamieni izwiru.

W otworze nr 1 pod glinami, na ¢pokcdsci 14,3m ppt nawiercono osady
wodnolodowcowe reprezentowane przez piasek drobiasmniony.

Budow geologicza dokumentowanego terenu obragzuj przekroje
geotechniczne — zat. nr 4.

4.2. Warunki wodne

W podiazu dokumentowanego terenu w jednym tylko otworzer-1n
nawiercono warstey nawodnionego piasku drobnego. Zwierciadto wody
nawiercone na gbokadsci 14,3m ppt, znajduje spod napiciem i stabilizuje si
na gkbokasci 9,0 m ppt. Na podstawie danych z przeprowadZompbot nie



mozna jednoznacznie oceéniczy jest to warstwa wodofimta 0 wekszym
zasegu.

We wszystkich otworach zaobserwowangczenia wody w olbie glin
mtodszych na rinych gkbokdsciach oraz wyspowanie drobnych lokalnych
soczewek nawodnionych piaskéw lub pospoétek. Generahana przyic, ze
woda w glinach wyspuje od g¢bokadici 2,5 — 3,0m ppt. Obfikg saczen oraz
miazszas¢ strefy ich wystpowania § zmienne. Woda wygpujaca w bardzo
drobnych soczewkach piaskow i pospoétek znajduje mdd napiciem i
stabilizuje st w poziomie najptytszychaszen.

Warunki wodne w podtau obrazug przekroje geotechniczne — zat. nr 4.

4.3. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne w podio terenu olgjtego badaniami rozpoznano
na podstawie przeprowadzonych widrc@olowych bad& makroskopowych
oraz bada laboratoryjnych gruntéw. Dla oceny warunkéw geadago -
inzynierskich sporadzono model geotechniczny badanego paalto

Grunty podtga podzielono na trzy pakiety, w oparciu o krytegenezy,
litologii oraz wieku utworow:

Pakiet | — grunty niespoiste wodnolodowcowe i \edowe
Pakiet I — grunty spoiste lodowcowe mitodsze, keesolidowane
Pakiet Il — grunty spoiste lodowcowe starsze nsiodidowane.

W obrbie pakietow wydzielono warstwy geotechniczne ongeidych
wiasciwosciach fizyko — mechanicznych. Podstawodziatlu pakietow na
warstwy byly zranicowane wielkéci cech wiodcych, to jest stopnia
plastycznéci (I.) w gruntach spoistych oraz stopnia gxgzenia @) w
gruntach niespoistych . Cechy wimg gruntéw ustalono w wyniku bata
terenowych i laboratoryjnych. Pozostate widltigparametrow geotechnicznych
odczytano z tabel i nomogramow normy PN-81/B-03020.

Pakiet | — reprezentowany jest przez piaski pokrywowe i madddowcowe.
Grunty te podzielono na 3 warstwy:

Warstwa la- piaski drobne wilgotne, lne L < 0,30
Warstwa Ib- piaski drobne i pylaste nawodnione, agzoned = 0,70
Warstwa Ic- piaskisrednie, wilgotnesrdniozagszczoned = 0,55.



Pakiet Il — gliny i gliny piaszczyste lodowcowe nieskonsoWgne, o symbolu
konsolidacji ,B” wg normy PN-81/B-03020. W pakieaigrézniono 3 warstwy
geotechniczne:

Warstwa lla— gliny w stanie plastycznym £ 0,30
Warstwa Ilb— gliny w stanie twardoplastycznym= 0,14

Warstwa lle gliny w stanie twardoplastycznym na pogranicztzwartego
1.=0,08
Pakiet 111 — gliny lodowcowe skonsolidowane — symbol konsadid ,A”. W

pakiecie wyraniono 2 warstwy geotechniczne:

Warstwa llla—  gliny w stanie twardoplastycznym= 0,06
Warstwa lllb—  gliny pétzwarte | = 0,00.

Przestrzenny uktad pakietdow i warstw w padioobrazuy przekroje
geotechniczne — zat. nr 4.

Oceniajc warunki geotechniczne w podto terenu przewidzianego pod
rozbudow Centrum Zagospodarowania Odpadow malstwierdze, ze grunty
budupce podtae charakteryzyj Sk dobrymi parametrami
wytrzymaitgciowymi, stwarzaj zatem dobre warunki dla potrzeb budownictwa.

Mniej korzystnie przedstawi@jsiec warunki gruntowo — wodne dla potrzeb
budowy kwatery sktadowiska odpaddéw, z uwagi nakohyvystpujaca wode
gruntows — od okoto 2,5 — 3,0m ppt. Woda wystije gtdwnie w postaciaszen
na zmiennych gbokasciach w obgbie glin pakietu II.

5.0. Whnioski

» W wyniku wykonanych wieraei bada stwierdzono progtbudowe
geologiczma w podiu terenu przewidzianego pod rozbudcow
Centrum Zagospodarowania Odpaddéw w Piotrowie. Bedio buduj
grunty rodzime zalegage w formie cagtych serii.

Woda gruntowa wysgpuje w postaci &zen w glinach od gibokasci
2,5 — 3,0mppt.

» W wyniku stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnycistala si

dla omawianego teremierwszg kategorie geotechniczng.



» Grunty budujce podige charakteryzagj sie dobrymi parametrami
wytrzymatcgciowymi, stwarzaj zatem dobre warunki dla potrzeb
budownictwa.

»> Stosunkowo piytko wyspujaca woda gruntowa w postaciczer na
roznych gkbokasciach i o zmiennym nasileniu stanowi niekorzystny
czynnik dla budowy kwatery wysypiska odpadéw.

» Po ustaleniu koncepcji zagospodarowania dokumemeg@ terenu
zaleca si wykonanie bada dodatkowych, ktorych zakres naye
dostosowa do projektu inwestyciji.
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